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= FIC: Typ A« 1+N

e @
\. FI/LS-Kombinationen (RCBO) 1+N
e
e FIC-TypA-32A-1+N

e e
Art-Nr X09932127
Bezeichnung 1 FI/LS-Kombination DRCBO 3 C32/0.03/1N-A
Bezeichnung 2 RCBO Typ A, Charakteristik C
EAN / GTIN 4014712220805
ETIM Klasse EC000905
Gewicht 0.23 kg
Verpackungseinheit 1Stk
Zolltarif-Nummer 85363010

oa 1 | Doepke

Produktbeschreibung

FI/LS Kombination netzspannungsunabhéngig, sensitiv fiir sinusformige Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome, hohes Bemessungsschaltvermégen von 6 kA.

Links

Wer ist Doepke?
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https://www.youtube.com/watch?v=T5jp-Pil6sU

Z demelectric

Medien

Technische Information
Derating-Kurve fiir FI/LS-Komb inationen der Serien FIB/FIC
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Ungebungstemperatu(*C) U gebungstem pemtur (€)
anbntten pemt (°C) an b et pemtuzs ()
Technische Information
Verlustleistung RCBO 1+NTyp A B/C-Charakteristik
Nennstrom Leistung Nennstrom Leistung
A w A w
RCBO1+N, B-Charakteristik RCBO1+N, C-Charakteristik
6 1,7 6 1,7
10 2,3 10 2,3
13 34 13 34
16 3,6 16 3,6
20 5.4 20 5i4
25 59 25 50
32 6,1 32 6,1
40 8,2 40 8,2
Verlustleistung RCBO 1+NTyp B,3+NTyp A/B B/C-Charakteristik
Nennstrom Leistung Nennstrom Leistung
A w A w
RCBO 1+NTyp B, 3+NTyp A/B, B-Charakteristik RCBO1+NTyp B, 3+NTyp A/B, C-Charakteristik

6 2,1 6 1,2
10 2,2 10 1,4
13 2,8 13 1,8
16 2,3 16 2,3
20 B 20 31
25 43 25 43
32 51 32 51
40 6,5 40 7.0
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