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Produktbeschreibung

FIB-Typ F - 1+N

FI/LS-Kombinationen (RCBO) 1+N

FIB-Typ F - 40 A

Art-Nr
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2

EAN / GTIN

ETIM Klasse
Gewicht
Verpackungseinheit

Zolltarif-Nummer

I 3 L

X09932308

FI/LS-Kombination DRCBO 3 B40/0.03/1N-F
RCBO Typ F, Charakteristik B
4014712241404

EC000905

0.23 kg

1Stk

85363010

Doepke

Kompakter RCBO netzspannungsunabhéngig, erkennt sinusformige Wechselstrome mit Mischfrequenzen bis 1 kHz und pulsierende Gleichfehlerstrome, hohes

Bemessungsschaltvermdgen von 10 kA.

Technische Daten

Polzahl (gesamt)

Anzahl der abgesicherten Pole
Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung Ui
Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp
Bemessungsstrom

Bemessungsfehlerstrom

Fehlerstrom-Typ

Energiebegrenzungsklasse

Verlustleistung

Bemessungsabschaltvermdgen nach EN 61009

Bemessungsschaltvermégen Icn nach EN 61009-1

Abschaltcharakteristik
Stossstromfestigkeit
Spannungsart

Frequenz

230V
440V
4kV
40A
0,03A
F

3
41W
10 kA
10 kA
kurzzeitverzogert
3kA
AC

50 Hz
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Technische Daten

Auslosecharakteristik

Mitschaltender Neutralleiter

Mit Verriegelungsvorrichtung
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Umgebungstemperatur wihrend des Betriebs
Breite in Teilungseinheiten

Einbautiefe

Fehlausloseschutz

Schutzart (IP)

Anschliessbarer Leiterquerschnitt eindrihtig

Anschliessbharer Leiterquerschnitt mehrdrihtig

Links
Wer ist Doepke?

Medien

true

true

3

2

-25-40 °C
2

68 mm
false
IP20

1-25 mm?

1-16 mm?
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https://www.youtube.com/watch?v=T5jp-Pil6sU

