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Produktbeschreibung
 
FI/LS Kombination netzspannungsunabhängig, sensi- tiv für sinusförmige Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme, hohes Bemessungsschaltvermögen von 6 kA.

Technische Daten

Polzahl (gesamt) 4

Bemessungsspannung 400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V

Bemessungsstrom 25 A

Fehlerstrom-Typ A

Energiebegrenzungsklasse 3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6 kA

Abschaltcharakteristik unverzögert

Frequenz 50

Auslösecharakteristik C

Mitschaltender Neutralleiter true

Mit Verriegelungsvorrichtung false

Überspannungskategorie 3

FIC • Typ A • 3+N

Schutzgeräte

FIC • Typ A • 25 A • 3+N 

Art-Nr X09955136

Bezeichnung 1 FI/LS-Kombination FIC 25/0.3/3+N-A

Bezeichnung 2 RCBO Typ A, Charakteristik C

EM-No E 9031/25-300 C

EAN / GTIN 4014712149274

ETIM Klasse EC000905

Gewicht 511 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85363030
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Technische Daten

Verschmutzungsgrad 2

Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 - +40 °C

Breite in Teilungseinheiten 4

Einbautiefe 68 mm

Schutzart (IP) IP40

Links

Wer ist Doepke?

Medien

 

https://www.youtube.com/watch?v=T5jp-Pil6sU

