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Produktbeschreibung
 
Sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Die zusätzlich integrierte Fehlerlichtbogenerkennung bietet zusammen mit der bewährten FI/LS-Kombination einen ​
maximalen Brandschutz zusammengefasst in nur einem Gerät.

Technische Daten

Bemessungsspannung 240 V

Bemessungsstrom 16 A

Bemessungsfehlerstrom 0,03 A

Fehlerstrom-Typ A

Energiebegrenzungsklasse 3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10 kA

Auslösecharakteristik C

Mitschaltender Neutralleiter false

Überspannungskategorie 3

Verschmutzungsgrad 2

Breite in Teilungseinheiten 3

Einbautiefe 70 mm

DAFDD • Typ A • Char. C

Brandschutzschalter (AFDD)

DAFDD • FIC Typ A • 16 A • 10 kA 

Art-Nr X09962302

Bezeichnung 1 Brandschutzsch. DAFDD C16/0.03/2-A

Bezeichnung 2 AFDD+RCBO

E-No 806149269

EM-No E 62302/16 C

EAN / GTIN 4014712235922

ETIM Klasse EC002695

Gewicht 0.28 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85363010

AFDD
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Technische Daten

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung 16 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung 240 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC

Schutzart (IP) IP20

Links

Wer ist Doepke?

Medien

 

https://www.youtube.com/watch?v=T5jp-Pil6sU

