
Tel. +41 43 455 44 00• E-Mail info@demelectric.ch www.demelectric.ch 1  / ​2

Description du produit
 
- Surveillance permanente de la qualité du conducteur de protection
- Détection des interruptions du conducteur de protection ainsi que de l'inversion de polarité L/N ou des erreurs de phase du réseau
- Forme compacte
- Montage sur rail DIN
Le PECON+ est un dispositif de surveillance qui est installé directement au point d'alimentation de la machine. La qualité du conducteur de protection est surveillée en ​
permanence par le PECON+. Si celle-ci est en ordre, le contact de sécurité intégré du PECON+ libère le contacteur principal de la machine.
Convient aux réseaux monophasés et triphasés avec conducteur neutre (réseau TN), tension de service 230 V AC, 50/60 Hz, avec 2 relais (AC 16 A)
L'appareil, qui ne mesure que 45 mm de large, se monte sur un rail DIN et surveille de manière fiable toutes les plages de tension de 115 VAC monophasé à 400 VAC triphasé ​
(selon le modèle).
Avec le PECON+, la norme DIN EN 50178 / VDE 0160, qui prescrit un courant de fuite de fonctionnement maximal de 3,5 mA AC, peut néanmoins être entièrement respectée ​
grâce à la surveillance permanente du conducteur de protection.

Pecon+ NVT-2 • 230 V AC

Surveillance du conducteur de protection

Surveillance du conducteur de protection Pecon+ NVT-2 

Art-No XE50275696

Désignation 1 Pecon+ NVT-2, surveillance cond. prot

Désignation 2 Réseau avec N, tenson de fonct. 230 V

EAN / GTIN 7611859599626

Classe ETIM EC002564

Poids 0.19 kg

Zolltarif-Nummer 85432000
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Médias

 
 

 


