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Description du produit
 
Les filtres de la série NF-KC-DAR (filtres combinés de réduction des courants de fuite et CEM) permettent de minimiser les courants de fuite indésirables. Il s'agit de courants ​
de fuite générés par des mesures CEM nécessaires et tout à fait courantes, comme par exemple des câbles de moteur blindés, des filtres d'entrée et de sortie sur le ​
convertisseur de fréquence.
Les plages de fréquence de ces courants de fuite peuvent avoir une influence indésirable sur les mesures de protection prescrites dans de nombreuses entreprises, comme par ​
exemple le disjoncteur à courant de défaut.
La série de filtres NF-KC-DAR permet d'utiliser ces mesures de protection et d'augmenter la disponibilité des installations. Le filtre fonctionne de manière sélective dans une ​
plage de fréquences de 2 à 20 kHz. Le filtre réseau à  4 conducteurs est disponible pour des courants de fonctionnement de 16 à 400 A.
Si l'on intercale un filtre NF-DAR entre le disjoncteur différentiel et le convertisseur de fréquence, les courants de fuite sont réduits au minimum  dans la plage de ​
fréquence d'horloge. Le fonctionnement d'un ou de plusieurs convertisseurs de fréquence sur un disjoncteur différentiel est donc possible sans problème.

Données Techniques

convient comme filtre sinusoïdal false

convient comme filtre du/dt false

convient comme filtre antiparasite true

convient comme dispositif de blocage de fréquence vocale false

nombre de pôles, côté primaire 4

fréquence de rythme assignée 4 kHz

fréquence de service assignée 48-63 Hz

tension de service nominale de mesure Ue max. 572 V

courant assigné à AC 36 A

indice de protection (IP) IP20

NF-KC-DAR • 36 A • 3L+N

Filtre de courant de fuite

Filtre réseau combiné NF-KC-DAR-36-4 

Art-No XE50275711

Désignation 1 NF-KC-DAR-36-4

Désignation 2 filtre d'absorption, 3 pôles +N

EAN / GTIN 7611859541168

Classe ETIM EC002564

Poids 5.4 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85045095

 


