
Strombegrenzungsrelais
kapazitiv SBR12-230V/240 F

1 Schließer 16A/250V AC. 
Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugerät fur Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief.

Maximale kapazitive Last 240 F nach
Gleichrichter (z.B. Energiesparlampen und
EVGs) bzw. 120 F direkt am Netz (z.B. 
parallelkompensierte Leuchtstofflampen).

Begrenzungswiderstand 12Ω,
Begrenzungsdauer ca. 15ms.

Der Einschaltstromimpuls von Energiespar-
lampen, Leuchtstofflampen und Kompakt-
Leuchtstofflampen wird durch kurzzeitiges
(ca. 15ms) Zuschalten von Hochlastwider-
ständen (12Ω) auf 20A begrenzt.

Das Strombegrenzungsrelais wird dem zu
schützenden Relaiskontakt eines Schaltgerätes
nachgeschaltet.

Dauerlast max. 1200W, maximale
Schalthäufigkeit 600/h.

Erklärung zur kapazitiven Lastangabe:

Die Angabe der maximalen kapazitiven Last
direkt am Netz muss z.B. bei parallelkompen-
sierten Leuchtstofflampen bzw. konventionellen
Vorschaltgeraten beachtet werden. Hierbei
entscheidet der parallel zum Netz liegende
Kondensator pro Leuchtmittel uber die korrekte
Dimensionierung.

Die Angabe der maximalen kapazitiven Last
nach Gleichrichter muss z.B. bei Leuchtstoff-
lampen mit EVG und Energiesparlampen 
beachtet werden. Es kann mit einer Ersatzka-
pazitat von ca. 10 F pro Leuchtmittel 
gerechnet werden.

Anschlussbeispiel

ES12Z mit SBR12-230V/240 F

Die Zugbügelklemmen der Anschlüsse
müssen geschlossen sein, also die
Schrauben eingedreht, um die
Gerätefunktion prüfen zu können. 
Ab Werk sind die Klemmen geöffnet.

Achtung!
Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls
besteht Brandgefahr oder Gefahr eines 
elektrischen Schlages!
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Relais de limitation de courant
SBR12-230V/240 F

1 contact de travail 16A/250V AC. 
Pas de pertes en attente.
Appareil modulaire pour montage en ligne sur
profil DIN-EN 60715 TH35. 
1 module = largeur 18mm et profondeur
58mm.
Charge capacitive maximum 240μF en aval
d'un redresseur ou 120μF directement sur le
réseau.
Résistance de limitation 12Ω,
durée de limitation environ 15ms.
Le courant de pointe à l'enclenchement de
lampes économiques, lampes fluorescentes
ordinaires ou compactes est brièvement 
limité, durant environ 15ms, à 20A par 
l'insertion d'une résistance de haute 
puissance (12Ω).
Le relais de limitation de courant est connecté
au contact du relais de sortie de l'appareil à
protéger.
Charge maximale admise: 1200W, fréquence
maximale des commutations 600/h.

Explication de l'indication de charge capacitive: 
Il y a lieu d'observer l'indication de la charge
capacitive maximale raccordée directement
au réseau dans le cas de p.ex. des lampes
fluorescentes compensées en parallèle 
respectivement des ballasts conventionnels.
Dans ce cas, le condensateur par lampe 
directement en parallèle au réseau est 
décisif pour un dimensionnement correct.
L'indication de la charge capacitive 
maximale après un redresseur doit être 
prise en considération p.ex. dans le cas de
lampes fluorescentes avec ballast électronique
ou dans le cas de lampes économiques. On
peut compter avec un de condensateur de
remplacement de ca.10μF par lampe. 

Exemple de raccordement

ES12Z avec SBR12-230V/240 F

Les bornes à cage des raccordements
doivent être fermées, c'est-à-dire les
visses doivent être vissées afin de
pouvoir tester le fonctionnement de
l'appareil. A la livraison les bornes
sont ouvertes.

Attention !
L'encastrement ainsi que le montage de ces
appareils peut uniquement être effectué par
un personnel qualifié! Un danger d'incendie
ou de choque électrique peut se produire.
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