
Wechselstromzähler 
WZR12-32A mit Reset

Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 
0,3 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1Teilungseinheit =18 mm breit, 58mm tief. 

Dieser Wechselstromzähler mit Reset-
Funktion misst die Wirkenergie anhand 
des zwischen dem Eingang und Ausgang 
fließenden Stromes und speichert den
Verbrauch in nichtflüchtige Speicher.

Die Genauigkeit entspricht wie bei allen
Eltako-Wechselstromzählern der Klasse B bei
MID (1%), der Anlaufstrom ist 20mA.

Das Anzeigedisplay ist in 3 Felder aufgeteilt.
■ Feld 1: Diese Anzeige bezieht sich auf den 

aufgelaufenen Wert in Feld 3. 
|||| langsam nach rechts laufend = Feld 3 
zeigt den aufgelaufenen Verbrauch seit letztem
Reset. Dies ist die Normalanzeige.

S01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzte
volle Stunde bis S24 = vor 24 Stunden.

T01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzter 
voller Tage bis T95 = vor 95 Tagen.

■ Feld 2: Momentanwert des Stromverbrauches
(Wirkleistung) in Watt (W) bzw.Kilowatt (kW).
Die Anzeigepfeile links und rechts zeigen 
die automatische Umschaltung W und kW an.

■ Feld 3: Aufgelaufener Wert in kWh.
Anzeige bis 9,999kWh mit 3 Nachkomma-
stellen, ab 10kWh mit 1 Nachkommastelle 
und ab 1000kWh ohne Nachkommastelle.

Mit der linken Taste MODE wird in den
Anzeigemöglichkeiten geblättert und diese
werden im Feld 1angezeigt: S01 und T01 wie
oben beschrieben. Zuletzt folgt mit Drücken
von MODE das Landeskürzel der eingestellten
Sprache. D für deutsch, GB für englisch, F für
französisch und ES für spanisch.

Mit der rechten Taste SELECT wird innerhalb
der Anzeigemöglichkeiten mit jedem Drücken
die angezeigte Zahl um 1 erhöht und der 
entsprechende Wert im Feld 3 gezeigt. Aus 
der letzten vollen Stunde wird so die vorletzte
Stunde usw.

Wurde mit MODE die aktive Sprache gewählt,
so kann mit SELECT auf eine andere Sprache
umgeschaltet werden. Wird die neue Sprach-
einstellung mit MODE verlassen, ist diese aktiv.
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einstellung mit MODE verlassen, ist diese aktiv.

20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw.
SELECT-Betätigung, und wenn beide Tasten
kurz gleichzeitig gedrückt werden, springt das
Programm automatisch in die Normalanzeige
zurück.

Reset
Die Tasten MODE und SELECT gleichzeitig 3
Sekunden gedrückt halten, bis RES im Feld 1
erscheint. Wird nun SELECT kurz gedrückt,
werden alle Speicher auf Null gesetzt.
Danach geht das Programm automatisch in
die Normalanzeige zurück.

Anschlussbeispiel

Technische Daten

Betriebsspannung, 230V, 50Hz,
Erweiterter Bereich -20%/+15%

Referenzstrom Iref (Grenzstrom Imax) 5(32)A

Eigenverbrauch Wirkleistung 0,3 W 

Anzeige Wirkleistung LC-Display

Genauigkeitsklasse für ±1% B

Anlaufstrom entsprechend 2OmA
Genauigkeitsklasse B

Betriebstemperatur                 -10/+55°C

Schutzart lP50 für Montage in
Installationsschränken mit 

Schutzart IP51

Maximaler Querschnitt eines Leiters 6 mm2

Die Zugbügelklemmen der Anschlüsse 
müssen geschlossen sein, also die Schrauben
eingedreht, um die Gerätefunktion prüfen zu
können. Ab Werk sind die Klemmen geöffnet.

Achtung!
Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls
besteht Brandgefahr oder Gefahr eines 
elektrischen Schlages!

05/2009 Änderungen vorbehalten.     
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Compteur d'énergie monophasé
WZR12-32A avec remise à zéro 

Attention ! Veuillez sélectionner la langue 
française.*

Intensité maximale 32A, perte en attente
seulement 0,3W.

Appareil modulaire pour montage en ligne 
sur profil DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 
largeur 18mm et profondeur 58mm. 

Ce compteur d'énergie avec remise à zéro
mesure l'énergie active à l'aide de l'intensité
entre l'entrée et la sortie et mémorise la 
consommation dans une mémoire non-volatile.

Même précision comme tous les compteurs
d'énergie Eltako de la classe B avec MID
(1%); le courant de démarrage est de 20mA.

L'écran est divisés en 3 zones.
■ Zone 1: Cette indication concerne la 

valeur additionnée dans la zone 3.
|||| se déplaçant lentement vers la droite =
zone 3 affiche la demande additionnée 
depuis la dernière mise à zéro. Ceci est 
l'affichage normal.

H01 = zone 3 affiche la demande de 
la dernière heure pleine jusque
H24 = de 24 heures.

J01 = zone 3 affiche la demande de 
la dernière journée pleine jusque
J95 = de 95 jours.

■ Zone 2: Indication momentanée de la 
demande en Watt (W) resp. en Kilowatt
(kW). Les flèches d'indication à gauche 
et à droite visualisent la commutation 
automatique de W vers kW.

■ Zone 3: La valeur cumulative en kWh.
Affichage jusque 9,999 kWh avec 3 déci-
males, à partir de 10kWh avec 1 décimale
et à partir de 1000kWh sans décimale.

* La touche de gauche MODE permet de 
feuilleter dans les options d'affichage, qui sont
présentées dans la zone 1: H01 et J01 comme
décrit plus haut. En poussant la touche MODE
en dernier lieu, la langue sélectionnée est 
appelée. D pour Allemand, GB pour Anglais, 
F pour Français et ES pour Espagnol.

La touche de droite SELECT incrémente, dans
les options d'affichage et à chaque pression,
de1 le chiffre indiqué et la valeur correspondante
est affichée dans la zone 3. Ainsi la dernière
heure pleine devient l'avant-dernière heure, etc.

Si la langue active est sélectionnée avec la
touche MODE, il est possible de commuter
vers une autre langue avec la touche SELECT.
En quittant avec la touche MODE, la langue
sélectionnée deviendra active

F
28 032 410-1

En quittant avec la touche MODE, la langue
sélectionnée deviendra active.

20 secondes après une pression de la touche
MODE ou SELECT, et dans le cas de presser
les deux touches ensemble, le programme 
retourne automatiquement vers l'affichage 
normal.

Remise à zéro 
Il est nécessaire de presser les touches MODE
et SELECT ensemble pendant 3 secondes, 
jusqu'au moment où l'indication RES apparaît
dans la zone 1. Toutes les places de la mémoire
seront remises à zéro en poussant brièvement
la touche SELECT. Après cette opération, le
programme retourne automatiquement vers
l'affichage normal.

Exemple de raccordement

Caractéristiques techniques 
Tension d'alimentation 230V, 50Hz,
Tolérance -20%/+15%
Courant de référence Iref 5(32)A
(Courant de référence Imax)
Consommation propre 0,3 W 
Visualisation de la demande LC-Display
Classe de précision ±1% B
Classe de précision  2OmA
selon classe de précision B
selon classe de précision         -10/+55°C
Degré de protection lP50 pour montage dans

des armoires d'installation
avec degré de protection IP51

Section maximale d'un conducteur 6 mm2

Les bornes à cage des raccordements 
doivent être fermées, c'est-à-dire les 
visses doivent être vissées afin de pouvoir
tester le fonctionnement de l'appareil. 
A la livraison les bornes sont ouvertes. 

Attention !
Afin d'éviter tout risque d'incendie ou
d'électrocution, l'installation de ces appareils
peut uniquement être effectué par un
personnel qualifié.
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